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1 Systemforutsattningar

1.1 Operativsystem
WINDOWS 2000 / XP / Vista

EL-sizing kan koras under operativsystemen Windows 2000, XP och Vista.

1.2 Arbetsminne
256 MB RAM

Arbetsminnet skall vara minst 256 MB stort.

1.3 Grafikkort

Grafikkortet skall vara instéllt pa en upplésning pa minst 800 x 600 pixlar.

1.4 Programvara
EL-sizing stéds av Java runtime fr&n och med version 1.6

Slutdokument skapas med Adobe Acrobat Reader fran och med version 6.0.

2 Anvandarvillkor

Anvandarvillkor fér programvaran EL-sizing, vilken stélls till kostnadsfritt férfogande av firma
HOERBIGER-ORIGA GmbH.

2.1 Allméant

Savida ingen annan 6verenskommelse har traffats galler uteslutande dessa anvandarvillkor for
anvandning av programvaran EL-sizing. Genom nyttjande, anvandning, éverlamnande eller
installation forklarar sig anvandaren (kunden) inforstadd med foreliggande anvandarvillkors giltighet.
Anvandarlicensen upphdr automatiskt om anvandarvillkoren inte foljs.

Anvandaren behover operativsystemet Windows 2000, XP eller Vista med ett arbetsminne pa 256 MB
RAM, Java runtime 1.6 och Adobe Acrobat Reader 6.0 for att kunna anvéanda det
programvarubaserade systemet EL-sizing. Anvandaren ar inférstadd med att erhalla anvandnings-
och produktinformation fran licensgivaren. Programvaran EL-sizing har till syfte att ge anvandaren
information om licensgivarens enskilda produkter. Anvandaren ansvarar sjalv for vederbérlig
inmatning av data. De resultat som beraknas av programvaran EL-sizing ar oférbindliga forslag fran
licensgivarens sida och ersétter inte en individuell teknisk radgivning.

2.2 Anvandarréttigheter

Licensgivaren staller kostnadsfritt programvaran EL-sizing till anvandarens foérfogande for att
anvandas som hjalpverktyg vid dimensionering av elektriskt drivna linjarenheter. Licensgivaren beviljar
en icke uteslutande, enkel licens fér anvandningen. Mangfaldigande eller éverlamnande till tredje part,
oavsett rattslig grund och pa vilket satt, ar endast tillatet efter samtycke pa forhand fran licensgivaren.
Anvandaren férpliktar sig att anvanda programvaran EL-sizing i enlighet med gallande tillampliga
lagar. Programvaran EL-sizing &r intellektuell egendom som &gs av firma HOERBIGER och skyddas
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av upphovsmannaratten. Alla rattigheter, i synnerhet upphovsmannarattigheter eller andra
skyddsrattigheter for foretag tillkommer uteslutande licensgivaren.

2.3 Garanti/Ansvar

Licensgivaren ansvarar for driftberedskapen hos den licenserade programvaran EL-sizing. Den maste
fungera tekniskt utan vasentliga sakfel. Anvandaren skall informera licensgivaren om sakfel upptrader,
savida dessa har programvarutekniska orsaker eller beror pa programmets bristande formaga att
bemastra programmeringsuppgifter. P& begaran formedlar anvandaren utan drojsmal den information
och de underlag som kravs for ett tgardande.

Licensgivaren ansvarar inte for foljdskador, som t ex utebliven vinst, driftstopp, skador pa annan
programvara, som programvaran EL-sizing direkt eller indirekt orsakar anvandaren eller tredje part.
Licensgivaren ansvarar inte heller for kompatibiliteten med den hardvara som anvandaren har eller for
skador som uppstar till foljd av felaktig anvandning, inmatning av oriktiga innehall, &ndringar,
modifieringar av programvaran EL-sizing eller hardvarufel. Om anvéandaren anvander kompletterande
programvara som inte har stéllts till forfogande av licensgivaren, ansvarar inte licensgivaren for att
programvaran EL-sizing fungerar felfritt och inte for fel eller darigenom férorsakade skador.
Licensgivaren ansvarar, oavsett rattslig grund, endast for skador som har orsakats med uppsat eller
av grov vardsloshet eller for skador som produktansvarslagen foreskriver tvingande ansvar for.
Skyldigheten att betala skadeersattning ar begransad till de skador som vanligtvis uppstar i jamforbara
fall. Ansvaret for dataforlust ar begransat till den typiska insats for aterskapande som hade varit
nodvandig om regelbunden - och med tanke pa omstandigheterna rimlig - séakerhetskopiering hade
skett.

Licensgivaren ansvarar inte for att den licenserade programvaran EL-sizing presterar bestamda
resultat. Det galler &ven betraffande anvandbarheten av programvarupaketet EL-sizing for det
dverenskomna andamalet eller for annat andamal. Anvandaren bar risken vad galler ekonomisk
framgang.

Anvandarens ersattningsansprak preskriberas 12 manader efter leverans.

Licensgivaren kan nar som helst &ndra eller komplettera anvandarvillkoren och/eller programvaran
EL-sizing. En vidareutveckling eller anpassning utlovas eller garanteras inte.

2.4 Avslutande bestammelser

Uteslutande ratten i Férbundsrepubliken Tyskland skall tillampas. Bestammelserna i FN-konventionen
angaende avtal om internationella kdp av varor (CISG) ar uttryckligen uteslutna. Laga domstol &r,
savida rattsligt tillatet, Stuttgart.

Om en eller flera av bestdmmelserna i denna 6verenskommelse helt eller delvis skulle vara, eller
komma att bli overksamma, rattsvidriga eller ogenomfoérbara, berérs darigenom inte
dverenskommelsens giltighet i Gvrigt. En p& motsvarande satt overksam, rattsvidrig eller
ogenomfdrbar klausul ersatts av en klausul som kommer narmast den overksamma, rattsvidriga eller
ogenomfdrbara bestammelsens ekonomiska syfte.

Anvandarvillkoren oversatts till olika sprak for de internationella kunderna. Rattsligt bindande &r
endast bestammelserna i den tyska och engelska sprakversionen.
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3 Programhantering

3.1 Allméant

EL-sizing hjalper anvéndaren vid dimensionering av elektriskt drivna linjarenheter fran HOERBIGER.
Efter det att parametrar for ett planerat rérelseforlopp har matats in, féreslar programmet ett urval av
drivenheter.

Efter programstart 6ppnas anvandargranssnittet for El-sizing. Under "Indata" anger anvandaren
parametrar for den planerade applikationen.

"Grunddata": typ av linjarenhet, monteringslage och nédvandig rorelsestracka

"Belastningsdata": rorlig massa, direkt kraftpaverkan eller kraft fran extern styrning

"Rorelseprofil": specifika rorelser (t ex hastighet och acceleration)

"Projektdata": anvandardata och beskrivning av dimensioneringen

N&ar anvandaren sedan uppdaterar datan, skapar programmet en lista éver mdéjliga drivenheter, vilka
visas under "Urval". Anvandaren valjer en drivenhet och kan i nasta programsteg komplettera valet
med den passande motorn eller vaxeln.

Dimensioneringen kan darefter sparas som fil med filnamnstillagget .elsi och en teknisk
dokumentation och en stycklista skapas i pdf-format.

3.2 Programstart

EL-sizing kan startas fran CD:n eller direkt fran PC:n efter installation.

3.21 CD

Ar programvaran inte installerad, skall anvandaren ga tillvaga pa foljande satt for att utféra en
dimensionering med EL-sizing:

e  Sattin CD:n.
e  CD:n startar automatiskt.

e  Folj anvisningarna.

3.2.2 Installation

Ar programvaran installerad, skall anvandaren ga tillvaga pa féljande satt for att utfora en
dimensionering med EL-sizing:

e Programmet = EL-sizing = el-sizing.bat / Dubbelklicka pa el-sizing.bat
e Programmet startar.
e (Vid forsta start.) L&s noggrant igenom anvandarvillkoren.

¢ Klicka pa knappen "Jag godkanner" for att 6ppna anvandargranssnittet for EL-sizing.
Genom att klicka p& knappen "Jag godkanner inte" avslutas EL-sizing

Information: For att gora starten smidigare kan en genvag skapas pa Skrivbordet. Programmet EL-
sizing kan da startas direkt darifran.
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3.3 Menyraden

3.3.1 Arkiv

"Meny > Arkiv 2 Ny dimensionering"
Nollstélla alla parametrar i anvandargranssnitten.

"Meny - Arkiv > Ladda dimensionering..."
Hamta en redan sparad fil.

"Meny - Arkiv = Spara dimensionering”
Spara en fil under det aktuella filnamnet och enligt den sékvag som visas.

"Meny - Arkiv > Spara dimensioneringi..."
Spara en fil genom att ange filnamn och sékvag.

"Meny - Arkiv = Skriv ut dimensionering"
Skapa en pdf-fil med dimensioneringens tekniska data for utskrift och lagring.

"Meny - Arkiv > Avsluta"
Avsluta programmet.

3.3.2 Sprak

"Meny - Sprak > ..."
Sprakval (t ex tyska eller engelska)

3.3.3 Hijalp
"Meny - Hjéalp = Online-hjalp"
Oppna Online-hjalpen.

"Meny - Hjalp - Info"
Visa allman information om programmet EL-sizing.

"Meny - Hjéalp - Anvandarvillkor"
Visa de allmé&nna anvéndarvillkoren for EL-sizing.

3.4 Indata

3.4.1 Grunddata

Under "Grunddata" bestammer anvandaren typ av linjarenhet, monteringslage och rorelsestracka. Det
finns tre olika typer av linjarenheter att valja mellan, vilka skiljer sig &t med avseende pa rérelsetyp
och monteringslage.

LOpare

Den externt rérliga massan satts fast pa loparen (betecknas aven som medbringare eller slade).
Rérelsen l6per langs profilen. Monteringsléaget skilijer mellan horisontella och vertikala rérelseférlopp.
Horisontella rorelser skiljer sig dessutom at beroende pa loparens monteringslage. Den externt rorliga
massan kan sattas fast uppe, pa sidan eller nere.
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Typ av linjarenhet: I6pare
Monteringslage: horisontellt, uppe

Typ av linjarenhet: I6pare
Monteringslage: horisontellt, sida

Typ av linjarenhet: I6pare
Monteringslage: horisontellt, nere

Typ av linjarenhet: I6pare
Monteringslage: vertikalt

ﬂ
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Kolvstang

Den externt rérliga massan satts fast i anden av en kolvstang. Det rekommenderas att anvanda en
extern styrning. Rorelsen uppstar genom en kolvstang som gér ut och in. Monteringslaget skiljer
mellan horisontella och vertikala rorelseforlopp.

Typ av linjarenhet: Kolvstang
Monteringslage: horisontellt

Typ av linjarenhet: Kolvstang
Monteringslage: vertikalt

Cantileveraxel

Den externt rérliga massan satts fast i &nden av profilen. Roérelsen |6per genom profilen.
Inbyggnadslaget ar vertikalt.

Typ av linjarenhet: Cantileveraxel
Monteringslage: vertikalt
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Rorelsestracka

Rorelsestrackan bestammer den maximala stracka, éver vilken den externa massan skall réras. En
tillaggsstracka rekommenderas som sdkerhet. | samband med varje dimensionering féreslar
programmet automatiskt en bestallningsslaglangd innan ett urval sker. Bestallningsslaglangd [C] =
nddvandig rorelsestracka [A] + sékerhet [B].

Observera! Det mekaniska andlaget far inte anvandas som mekaniskt stopp.

C
B A B

i | | i
E

3.4.2 Belastningsdata

Under "Belastningsdata” bestdmmer anvandaren massans och/eller kraftens verkan. Det ar mgjligt att
vdlja ett alternativ "extern styrning".

Massa

Den massa som skall réras externt och dess avstand till Idparen maste bestammas av anvandaren.
Langden pa havarmarna I, l, och I, bestams utgdende fran den centriska forbindelsepunkten pa
Ioparen.

Information: Den externt rérliga massan férorsakar moment som beréaknas statiskt och dynamiskt.
Statiska moment uppstar genom jordens dragningskraft (M = m * g * I). De dynamiska momenten
beréknas med hjalp av den angivna rorelseprofilen (M =m * a * ).
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Kraft

Om krafter upptrader som kan verka separat eller som komplettering till den rérliga massan, méaste
dessa bestammas av anvandaren. Krafter i riktningarna F,, F, och F, kan foras in. Angreppspunkten, i
vilken kraften verkar, bestdams med ledning av havarmarnas I, l, och I, respektive langd fran den
centriska forbindelsepunkten pa loparen.

Information: Paverkande krafter fororsakar moment som kan beréknas statiskt. Statiska moment
fororsakas av kraften (M = F * ).

Extern styrning

Viéljer anvandaren alternativet "extern styrning", féreslar programmet under "Urval" bara linjarenheter
och inga kombinationer av linjarenheter och styrningar. Om denna funktion inte ar aktiverad, beréknar
EL-sizing alla mdjliga kombinationer av linjarenheter och styrningar.

Anvandaren kan anvanda en extern styrning som tar upp moment och krafter fran den rérliga massan.
Den av rorelsen resulterande kraften Fe,, maste bestammas av anvandaren. Angreppspunkten, i
vilken kraften Fe, verkar, bestams med ledning av langden pa havarmen |, centriskt till
forbindelsepunkten pa loparen.

Information: Den paverkande kraften Fe,; fororsakar ett moment My som beraknas statiskt (My = Fey *

1).

Inmatningsfalten for massa och kraft har ingen giltighet néar alternativet "extern styrning" ar aktiverat.

3.4.3 Rorelseprofil

Under "Rérelseprofil" bestammer anvandaren rorelsens férlopp. En foljd av olika rorelser kan skrivas
in. Positioneringen for varje rorelse ar absolut. Det 4ndlage som skall uppnas genom rorelsen anges
av anvandaren och den relativt tillryggalagda stréackan beréknas av programmet. Hastigheten i bérjan
och i slutet av en rorelse antas vara 0. Efter det att indatalaget har valts skall parametrarna féras in i
de fria falten. Ett belastningsval av massa respektive kraft skall goras.
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Information: Till féljd av rérelsen uppstar belastningar som moment, aktionskrafter osv. Dessa har ett
inflytande som dynamisk andel, respektive paverkar resultatet vid beréakning av urvalet.

Indatalage
| indatalaget kan anvandaren valja mellan tre mojligheter:

et total rorelsetid
Med t,; bestams pa vilken tid rérelsestrackan skall tillryggalaggas. Accelerations- och
retardationstiden antas darvid vara ta.. = tgec = ¥2 tir. Det resulterar i ett triangelformat
hastighetsforlopp (hastighetsramp). | mitten av rorelsestrackan uppnas den maximala
hastigheten.

| [mm
1,00 1 Imit]

POS - —===== == === o m oo o
0,80 1
0,60 ~

0,40 1

0.20

t
0,00 } H

v [m/s]
1,00 -

Vimax ™
0,80 -

0.60 7

0.40 1

0,20
th

1
0jo 0.5 10 15 20

ttot
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1,50
a [m/s7

100
Amax

0,50

ts]
0,00

0,5 1.5

0,50 +

21,00 4

1,50 -

ot/ tace: Accelerationstid och total rorelsetid
Genom att ange t,,; och t,.c bestams pa vilken tid rorelsestrackan skall tillryggalaggas och
accelerationen avslutas. Accelerationstiden maste anges med t,..< ¥ .. Det resulterar i ett
trapetsformat hastighetsforlopp (hastighetsramp). Efter accelerationstiden t... uppnas den
maximala hastigheten och denna antas vara konstant tills rérelsens retardation paborjas.

I [m]
1.00

|l e e el R e e s e
0,30
0,60

0.40

0,20

1[s]

0,00 ; ; ‘ ; ‘ ;
00 0.5 1,0 15 20

v [m/s]
1,00 1

0.80 1

0,60 T————————
Vmax

0.40 1

0.20 1

10
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1,50 -

a[misd

A
1.00

0,50

thl

0,00

0,50 +

21,00 4

05 1 15

1,50 -

1,00

Vmax / @max: Hastighet och acceleration

Med V. bestams den maximala hastigheten som skall uppnas. Med an., bestams
accelerationen. Nar inmatningen gors, maste en sa hdg acceleration véljas att den hastighet
som kravs kan uppnés och tvartom. Det uppstar ett trapetsformat hastighetsforlopp
(hastighetsramp).

e R R e

0,80

0.60

0,40

0,20

0.00

1.00 ¢

0.80 +

0,60 —————————

Vmax

0,40 +
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ts]

0,0 05 1,0 15 2,0

t[s]
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1,50 - -
a [m's]

Amax
1,00 -

0,50 A

t[s]

0,00
05 1 1f5 p

0,50 4

-1,00

1,50 -

Belastningsval

Anvandaren kan for varje rorelse bestdmma om massa eller kraft skall verka var for sig, gemensamt
eller inte alls. Ar alternativet "extern styrning" aktivt saknar belastningsvalet giltighet.

3.4.4 Projektdata

Under "Projektdata” kan anvandaren skriva in sina kontaktdata. Inmatningsféltet foér beskrivning av
den planerade applikationen ar mycket viktigt. Har kan bade tillampningen beskrivas och andringar
som skett under en dimensioneringsprocess dokumenteras.

3.5 Urval

Nar anvandaren har skrivit in all nédvandig information under "Indata", visas ett urval av enheter efter
klickning p& knappen "Uppdatera".

Information: Om anvandaren andrar parametrar under "Indata" méaste ett nytt urval ske.

3.5.1 Drivenhet / Styrning

Urvalet av linjarenheter i "Drivenhet/Styrning" kan uppdelas i drivenhetstyperna kuggrems- och
skruvdrift. Genom att vélja en av de linjarenheter som finns uppforda i listan visas en detaljerad
beskrivning och tillhdrande tekniska data. Om senare &ndringar gors i urvalet "Drivenhet/Styrning"
maste alla féljande steg upprepas!

Information: Det teoretiskt berdknade och angivna vardet for styrningens driftstracka ar begransat
uppat. Det kan inte garanteras att detta varde uppnas, eftersom anvandning och inbyggnadssituation
kan medfora avvikelser fran vardet.

N&r anvandaren har gjort ett val, fortsatter programmet med val av "Motor/Vaxel".

3.5.2 Motor / Véaxel

Nar anvandaren gér vidare till valet "Motor/Vaxel", anpassas vyn med hansyn till det foregdende valet.
Valet av motortyp kan ske mellan servomotor, stegmotor eller bara véaxel. Nar en av de
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produktkombinationer som ar uppférda i listan valjs, visas tillhérande tekniska data fér kapacitet och
troghetsforhallandet.

3.5.3 Produktoversikt

Produktoversikten visar de produkter som anvandaren har valt. Genom att klicka pa knappen "Skriv ut
dimensionering" kan dimensioneringens tekniska data 6ppnas som pdf-dokument, kontrolleras och
sedan skrivas ut eller sparas. Med knappen "Stycklista" skapas ett pdf-dokument som dessutom
foreslar ett urval av tillbehor.

Information: For att ga tillbaka till programmet fran ett pdf-dokument maste detta forst stangas.
Anvandaren kan darigenom férhindra att &ndringar gors parallellt i programmet, vilka sedan inte skulle
aktualiseras i pdf-dokumentet.
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